V Ponteiras

Com encaixe universal para uso com uma ampla
variedade de micropipetas;

Menor area de contato para dispensacdes mais precisas;
Com maior diametro do orificio, para facilitar a
dispensacdo de materiais viscosos;

Volume das ponteiras variando desde microvolumes
(0,5uL) até volumes maiores (1000pL);

Disponiveis em pacotes ou racks, com ou sem filtro
(barreira);

Filtro hidrofdbico (barreira) para evitar a contaminagdo
em aplicacdes de PCR, DNA, sequenciamentos e outras
técnicas que usem materiais radioativos, corrosivos ou
aerosois;

Sistema de Maxima Recuperacdo que garante a baixa
retencdo da amostra nas paredes das ponteiras;

Livres de DNase, RNase e Pirogénios.

V¥ Microtubos PCR

Com paredes ultrafinas para garantir uma perfeita troca térmica;

Com tampa extendida que evita a evaporacdo das amostras durante os
ciclos térmicos;

Disponiveis em diferentes volumes (200uL ou 500pL), com tampa lisa
("flat cap”) ou arredondada ("domed cap");

Tampa arredondada(" domed") somente para tubos de 200pL;
Disponiveis na cor azul, vermelho, amarelo, verde e natural;

Fabricados em polipropileno puro 99,9%);

Livres de DNase, RNase, Pirogénios e metais pesados;

Individuais ou em tiras (8x200pL);

Os microtubos de 200uL sdo disponiveis na opg¢do de Maxima
Recuperacéo (Low Retention).

Other PCR Tubes Axygen PCRTubes

V¥V Microtubos de Centrifugacao

Em diferentes volumes:0,6mL, 1,5mL, 1,7mLe 2,0mL;

Com tampa do tipo "snaplock” (tampa de pressdo) que permanecem fechadas durante
fervura e a uma centrifugagio de 14.000RCF (0,6mL) ou 20.000 RCF (1,5mL, 1,7mLe 2,0mL);

Com graduacdo precisa e paredes ultra transparente ("MaxyClear") para facilitar a
visualizacdo das amostras;

Fundo conico;

A identificacdo das amostras pode ser feita na tampa (lisa) ou na lateral do microtubo
(superficie fosca);

Disponiveis em diferentes cores (verde, laranja, amarelo, azul, vermelho e natural);
Livres de DNase, RNase e pirogénios;

Autoclavaveisa 121°C por 15 minutos;

Disponiveis na op¢do de Maxima Recuperacéo (Low Retention) ou pré-esterilizados.

V¥V Microplacas para PCR

Variedade de placas PCR: 24, 32, 48 e 96 pogos (sem borda, com meia
borda ou borda inteira);

Compativeis com uma ampla variedade de termocicladores,
termocicladores de tempo real e sequenciadores;

Com paredes ultrafinas para garantir uma transferéncia térmica mais
precisa;

Livres DNase, RNase, Pirogénios e metais pesados.




V' Microtubos de Centrifugacdo com Tampa de Rosca

Capacidadesde 0,5mL, 1,5mLe 2,0mL;
Base auto-sustentavel ou fundo conico;

Ideais para processos de centrifugacdo, armazenamento por
longos periodos, transporte de enzimas e outros reagentes;

Com tampa de rosca em diferentes cores e com anel de vedacéo
interno ("0 Ring") para garantir que mesmo a 20.000RCF nao
havera vazamento da amostra;

Tampas com ou sem argola;

Microtubos disponiveis nas cores natural ou ambar, tampas
disponiveis em cores sortidas.

Livres de DNase, RNase e pirogénios;
Autoclavaveisa 121°C por 15 minutos.

v Tampas em Tiras

Tampas em tiras para uso em conjunto com as microplacas de PCR de
24,48 e 96 pogos ou com os microtubos de 200pL em tiras (8 x 200uL);

Tampas do tipo lisa (“flat-cap") ou arredondadas ("domed-cap");

Tampa "flat" ideal para aplicac6es com fluorescéncia, luminescéncia e
PCR em tempo real;

Disponiveis em pacotes com 125 tiras de 8 tampas.

Seladores

Para vedacéo e armazenamento de amostras de placas em aplicacdes de PCR, PCR de
tempo real, técnicas de ELISA e cultura celular.

PCR-TS - CyclerSeal

Evita contaminacéo cruzada pogo a poco e reacdo cruzada durante aplicagdes de PCR;
Garante a completa vedacédo da placa durante o transporte e armazenamento;
Faixade temperatura:-40°C a +104°C;

Transparente.

PCR-AS-200 - Aluminum Seal

Garante a vedacédo de placas para amostras sensiveis a luz e que necessitem de
condicdes especiais de temperatura;

Faixa de temperatura:-80°C a + 104°C;
Metalico.
UC-500 - UltraClear

Filmes com ultra transparéncia e sem residuos que permitem analise 6ptica durante
PCR de tempo real;

Faixa de temperatura:-40°C a +104°C;
Transparente.

PCR-SP-S - AxySeal:

Ideal para aplicagdes em ensaios de ELISA;

Adequado para vedagdo de placas de cultura de tecidos, para armazenamento e
incubacdo por curtos periodos e transporte de solugdes de risco bioldgico;

Faixa de Temperatura:-40°C a +104°C;
Pré-esterilizado;
Transparente.

Borrachas de Silicone

Borrachas para vedagio/compresséo (AxyMat) de microplacas de 96 e 384 pocos e
microplacas de poco profundo, minimizando a evaporacao de amostras decorrentes
de variacoes de temperatura nas técnicas de PCR. Ideal para armazenamento de
amostras, evitando a contaminacéo cruzada;

Perfuraveis, autovedaveis e reutilizaveis;
Livres de DNase, RNase e pirogénios;
Apresentam identificagdo alfa-numérica;
Faixa de Temperatura:-80°C a+121°C;
Autoclavaveisa 121°C por 15 minutos.

Distribuidor:
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