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Bioval



. L1000T-PL :
(Trinocular planacromaético)

~ L1000T-AC
(Trinocular acromético)

: L1000B-PL :
(Binocular planacromatico)

_ L1000B-AC
(Binocular acromatico)

ESPECIFICAGOES TECNICAS E ACESSORIOS COMPATIVEIS COM OS MICROSCOPIOS SERIE L-1000
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modelo.

Base De grande dimensdo e maxima estabilidade.

Estativa Moderna, com comandos macrométrico e micrométrico conjugados e trava |
quebra da lamina.

Comandos Macrométrico e micrométrico conjugados, com ajuste de tensdo e trava pa

Platina Platina mecanica (duas camadas), medindo 140mm x 155mm, controle coax

Revolver invertido

com area de trabalho de 50mm x 78mmerede adal chenV

Para 4 objetivas, giratério, com click de parada.

Objetivas Acromaticas de 4x (0,10), 10x (0,25), 25x (0,40) , 40x (0,65) retratil e 10¢(
Planacroméaticas 4x (0,1), 10x (0,25), 25x (0,40), 40x (0,65) retratil e 100
Tubos Tubo binocular com articulagado livre (tipo SIEDEMNT @PF)yatiarcilone B &030
ajuste interpupilar de 55 a 75mm.
Tubo trinocular com articulacao livre (tipo SIEDEYITORF)o ihed3b@teo a 30
interpupilar de 55 a 75mm.
Oculares WF 10x nihB)
Campo Amplo WFE 10x raz)
WF 16x (11mm)
WF 20x (11mm)
Micrométrica 10x
Pointer (seta) 10x
Fator Aumento 40x ~1600x
Condensador Condensador tipo (NBB&E1,25), com diafragma iris e ajustavel através do Si

Campo Claro

Filtros
lluminacao

Contraste Fase

Fotografia

Campo Escuro

Medicao Ocular micrométrica 10x, discos (reticulos) e laminas padrdo para medi¢oc¢
Sistema Video Cdmera CQMDaptadores, monitores TV coloridos, preto e ' | 0.
SO
Espelho Para iluminac¢do natural. Mi
cERicppes
Peso 7kg
. . , 9001
Voltagem Bivolt automéatico (até 265V)
Embalagem Caixa interna de isopor e caixa externa de papeldo ou caixa externa de m:

Bioval

Koehler
Azul (padrédo), verde e frosted glass de 32mm de diametro (opcional).

Illuminacdo halogéndct8Y com regulagem e disposhiierro pipoa Kentralizacéo
condensador

Objetivas de fase Acromaticas PH10x (0,25), PH20x (0,40), PH40x (0,65) r
retratil de imerséo.

Condensadorutipet N.JA25, telescopio centralizador e 2 filtros.
Automatica, mamwaloB85digital (adaptadores, exposimetros).
Polaroid (microcam).

Oculares fotograficas (projetivas) 2,5x e 4x

Condensador (secO)7N.A 0,91

Condensador (imersd39032N-AL,40




