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ESPECIFICAGOES TECNICAS E ACESSORIOS COMPATIVEIS COM OS MICROSCOPIOS SERIE L-2000

DESCRICAO

(B2{0[0[0))\ Para 4 objetivas, [B2oofo]e] Para 4 ou 5 objetivas,
giratoério, com “click” giratoério, com “click”
de parada de parada

De grande dimenséo e maxima estabilidade

Moderna, com comandos macromeétrico e micromeétrico conjugados e graduados.
Trava mecanica para evitar quebra da lamina.

Retangular 140 x 160 mm, com charriot para movimentos X-Y, percurso total 40 x 77 mm,
escala Vernier 0,1 mm

Condensador tipo Abbe, abertura numérica de 1.25 do diafragma iris

Acrométicas 4 x (0,10), 10 x (0,25), 25 x (0,40), 40 x (0,65) retratil e 100 x (1,25) retratil de imerséao
Semi Planacromatica 4 x (0,10), 10 x (0,25), 40 x (0,65) retratil e 100 x (1,25) retratil de imersédo
Planacromaticas 4 x (0,10), 10 x (0,25), 25 x (0,40), 40 x (0,65) retratil e 100 x (0,25) retratil de imerséao

Binocular ou trinocular, com articulagao livre (tipo Siedentopf) inclinado 30° ou 45°,
giratério 360°, ajuste interpupilar de 55 a 75 mm

WF 10 x (18mm @) ou WF 10 x (20mm &)
WF 16 x (11mm &)
Micrométrica 10x

Azul, amarelo, verde, frosted glass 32 mm

lluminacao halogénica 6V/20W (opcional 12V/20W), com regulagem e dispositivo tipo “Koehler”
para centralizagao

Comutagao automatica de 85 a 265 Volts

Condensador (seco) N.A 0,83 - 0,91
Condensador (imerséo) N.A 1,22 - 1,40

Objetivas Fase N.A 10 x (0,25) e 25 x (0,40), 40 x (0,65) retratil e 100 x (1,25) retrétil de imerséo
Condensador N.A 1,25 ( Telescopio centralizador e filtros)

Fonte iluminacao (110/220 volts)

Lampada de mercurio de 100 watts (opcional 50 ou 75 watts)

lluminador vertical, filtros excitacéo B, G e barreiras

Objetivas de fluorescéncia 2,5 x (0,65)(mola) 40 x (0,1)(glicerina)

Cameras automatica, manual de 35 mm ou digital (adaptadores, exposimetros)
Oculares fotogréficas (projetivas) 2,5x; 4x e 6,3x

Ocular micrométrica 10x, discos (reticulos) e laminas padrao para medicoes micrométricas

Sistema de Polarizagao
Camera CCD, monitores TV coloridos, preto e branco

Microfilmagem

Caixa interna de isopor e caixa externa de papelao ou caixa externa de madeira com chave (opcional)

Distribuidor:

Biovat
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Acessorios de Medigdo * Camera CCD ¢ Campo Escuro * Contraste de Fase * Epi Fluorescéncia LENTES

Fotomicrografia 35mm ¢ Camera Fotografica Digital * Monitor de Video * Polaroid
Muitas opcoes de oculares, objetivas, filtros

e discos micrométricos séo possiveis de
serem intercambiados

* OBJETIVAS ACROMATICAS: * OCULARES CAMPO AMPLO:
4%, 10x, 25x, 40x e 100x 10x e 16x

OBJETIVAS CONTRASTE DE * OCULARES MICROMETRICAS:
FASE: 10x

\SO

€S 10x, 25x, 40x e 100x
\GP‘OSG?FE) * FILTROS:
W CEP‘T\F * OBJETIVAS SEMI-PLANAS: Azul, verde, amarelo e frosted

4x,10x, 40x e 100x

900‘ * FILTRO DE FLUORESCENCIA:
« OBJETIVAS PLANACROMATICAS:  Excitagédo (B,G), etc

4%, 10x, 25x, 40x e 100x

Togith

¢ DISCOS:
FOTOMICROGRAFIA « OBJETIVAS DE FLUORESCENCIA: ~ Discos micrométricos
Cameras autométicas ou 2 5x & 40X
manuais de 35mm e Camera
Digital podem ser acopladas
aos microscopios da Série o
BIOVAL para obtengao de fotos
nitidas e claras.

CABECOTE BINOCULAR
Cabegote binocular com
inclinagao de 30° ou 45° pode
ser intercambiavel com
cabecgotes monoculares,
trinoculares e de ensino. A
distancia interpupilar é de 55
a 75mm.

SISTEMA DE VIDEO

Camera CCD e monitores de video poderéo ser
conectados a esta série de microscopio. Sistemas
apropriados para uso em salas de aula para observagao e
discussao com grupo de alunos.
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%) m{_—/ - B MECANISMO DE

€ FOCALIZACAO
- Movimento de focalizagao
\ e de 0.2mm por rotagao
' com graduagao em
- . B incrementos de 0.002mm,

REVOLVER GIRATORIO
Revolver giratério para 4 ou 5
objetivas; posicionado na parte
posterior junto ao corpo do
microscopio para um acesso
facilitado a area da platina.

com trava para evitar a
quebra da lamina.

PLATINA CONDENSADORES PARA CAMPO ESCURO

Platina com operagao mecéanica
e suave atraves de comandos
coaxiais e de 160mm por

Condensadores de campo escuro para uso a Seco ou com
oleo, proprios para observagao de pequenas particulas
dificeis de serem vistas sob iluminagao de campo claro, tais

140mm, percurso x-y de 77mm BASE como amostras nao coradas, coldides, etc.

por 40mm, com escala de Lampada

Vernier de 0,Tmm. embutida de v
halogénio de
6V/20W
(opcional

CONDENSADOR 12V/20W) com o

Condensador tipo Abbe, rack ajuste de brilho

vertical e sistema de focalizagao continuo e CONTRASTE DE FASE

com trava de seguranca. intensidade.

Abertura numérica de 1.25.
Diafragma de iris ajustavel e
dispositivo tipo Koehler para
centralizagao. Suporte de filtro

deslizante.
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Com condensador tipo Turret, anéis de fase, objetivas 10x,
40x e 100x, ocular telescopica e filtro verde ideais para
observar amostras nao coradas ou incolores, em biologia,
medicina, cristalografia, agricultura, indutrias de plastico e
borracha, etc.

MICROSCOPIOS BIOLOGICOS
L 2000A e L 2000C




