VOLUMES AJUSTAVEIS

Micropipetas

S 4 Multicanais

- O prod uto MODELO | DESCRICAO |VOLUME (uL) |PRECISAO (%) C.V. (%)
1 96,0 <4,0
Alta precisdo e exatiddo para pipetagem em MC-8/10 | 0,5a 10pL 5 +97,5 <25
microplacas de 96 pocos. 10 +98,5 <1,5
5 £97,0 <2,0
MC-8/50 5a50puL 25 +98,5 <1,0
Confortavel, leve e movimento suave do botdo de 50 +99,5 <0,5

Faixa de volume até 300uL.

ajuste. 20 98,5 <1,0
MC-8/100 | 20 a 100uL 50 99,0 <0,5

. de pc 99,0 <0,5
permitir o facil descarte. 40 +98,5 <0,8

Ejetor de ponteiras com design especial para

Recomendadas para técnicas de ELISA, Biologia MC-8/300 | 40 a 300uL 99,0 <0,5
Molecular, Estudos Cinéticos. 99,3 <0,25

Os modelos MC-8/10, MC-8/50 e MC-8/100 séo

compativeis somente com ponteiras de 200uL.

Micropipetas E"_z -

A\ ! .— e
Monocanais / - o

DESCRICAO VOLUME (1) [PrRECISAO (%) C.v. (%)

95,0 <2,8

WCS-10  0,5a 10uL E +985 <0,8 Oito faixas de volume, variando de 0,5ul a
10 +99,0 <0,4 10.000uL permitindo a escolha da pipeta
2 +95,0 <15 apropriada para a sua aplicagéo.
WCS-20 2 a 20pL 10 +99,0 <0,6 L ) )
= 1990 <03 Facil ajuste de volume através de um simples
5 +97,5 <15 giro do botdo de pipetagem.
WCS-50 5 a 50pL 25 399'3 S Ajuste de digitos com sistema de parada e sinal
30 =S =0 sonoro “clique”, para evitar a alteragéo de
10 +97,5 <0,7 p
WCS-100 10 100t 57 +99.2 <0.3 volumes durante a operacéo.
100 199,2 =0,15 Ejetor de ponteiras separado e com design
20 S = especial para permitir trabalhos em frascos de
WCS-200 20 a 200uL 100 £99,0 =0 boca estreita e tubos em geral, com fécil
200 +99,4 <0,2 ; :
100 1984 <03 calibraggo.
WCS-1000 100 a 1.000uL 500 +99,4 =0,2 Botdo com duas etapas de operacéo para
12000 = =02 permitir o uso em técnicas de pipetagem reversa
1.000 99,2 =0,2 através de uma mesma ponteira e também
WCS-5000 1.000 a 5.000pL  2.500 +99,4 <0,2 ) - :
1500 199.4 <02 quando sdo necessdrios trabalhos com solucées
— 1988 <02 detergentes. Isso também promove uma
WCS-10000 2.000a 10.0004.  5.000 +99,4 <0,2 dispensagdo mais rdpida da “gota”. Garantia de
10.000 +99,4 <0,2 alta preciséo e exatidéo.

Calibracao e especificagbes conforme os padrées DIN 12650

Os modelos WCS-10, WCS-20, WCS-50, WCS-
100 e WCS-200 sGo compativeis somente com

03,:% DIGIPE’T ponteiras de 200pL. L







