DADOS TECNIGOS
Display

Bateria

Sensor de Temperatura e Corrente
Dimensodes

Peso

Faixa de medida

Resolugao

Preciséo

Sonda

Termémetro portatil digital, de tamanho compacto,
equipado com sensor de temperatura tipo K o qual esta
em conformidade com o “National Bureau of Standards”
e as tabelas de temperatura do padrao IEC 584. Dois
sensores tipo K sao fornecidos com o termometro.

Medicdo da temperatura em dois canais.
Através do botdo T1/T2 é possivel visualizar
no display a temperatura medida em cada um
dos canais.

Atraveés do botdo T1/T2 é possivel visualizar
no display a diferenca de temperatura entre
0s dois canais.

Display LCD de 3 %2 digitos que permite facil
leitura dos resultados, mesmo a uma certa
distancia do aparelho.

eQuItTHEM

Tela de cristal liquido de 32 digitos com leitura méaxima de 1.999

Bateria 9V padrao (NEDA 1604, IEC6F22)

Tipo K-1:2,8mA DC (tipico) | Tipo K-2: 3mA DC (tipico)

149mm(A) x 71mm(L) x 41mm(P)

~ 200 gramas (incluindo bateria)

-50°C a 1.300°C (-58°F a 1.999°F)

1°C ou 1°F(Tipo-K 1) | 1°C ou 1°F (Tipo-K 2)

+ 1°C/°F (-50°C a 1.200°C / -58°F a 1.200°F)

Sonda com termopar tipo-K de 1,20m. Precisao da sonda: +2,2°C ou +0,75%




Termometro Digital de Maxima e Minima

com Sensor de Temperatura Interna/Externa
TM882

1|deal para uso em laboratorios, indistrias e escritorios.

1 Proprio para medigdes de temperaturas externas e internas.

1 Fungdo memdria para armazenamento dos valores maximos e minimos.

1 Com interruptor deslizante para selecionar a temperatura em °C ou °F.

' Com design moderno e que permite facil leitura através de dois amplos displays.
1 Sensor de temperatura com cabo de aproximadamente 3 metros.

Dad®dsécnicos

Faixa de temperatura Interna -10°C a +50°C / 14°F a +122°F
Externa -50°C a +70°C / -58°F a +158°F

Precisao +1°C

Resolugédo 0,1°C

Bateria 1 bateria do tipo AA 1,5V.

Display LCD 64mm (L) x 27mm (A)
Dimensdes 135mm (A) x 85mm (L) x 15mm (P)

Termometro Digital Tipo Espeto com Timer
TM879H

Termo-Higrometro Digital
TH439

Externa: -50°C a +70°C
25%a98%
Dimensdes
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